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Manual de Instalação das Persianas Verticais Soberana

1. Instruções de Instalação Antes de instalar leia as instruções contidas neste manual, lembrando que as ferramentas necessárias para a instalação das persianas são: um lápis, uma chave de fenda e uma furadeira com broca de vídia Nº 8.

2. Instalação do Suporte em "L" Marque os furos utilizando como base o suporte em "L" com 10cm acima do vão da esquadria. Perfure as marcações com a furadeira. Coloque a bucha nos furos efetuados e posicione o suporte em "L" apertando os parafusos nas buchas já posicionadas. Fixe a grampa ao suporte em "L". 

Observação: Os suportes em "L" devem ser posicionados da seguinte forma: Aproximadamente 2cm do comando, e a aproximadamente 20cm no lado oposto considerados a partir das extremidades da cabeceira da persiana. Os suportes em "L" adicionais (persianas com largura acima de 1,80cm) devem ser instalados em espaços iguais entre si, na parede ou no teto.

Colocação das Lâminas: Colocar uma a uma nos carrinhos que estão dentro do trilho, forçando até dar um clic prestando atenção se as lâminas estão todas no mesmo sentido, pois se não estiver, a persiana ficará desregulada.
A Corrente de Fixação: é de cor branca sendo que em cada seis vão (4,5cm) há duas bolinha mais juntas que as outras. Ao colocar na perfuração da lâmina fica uma em cada lado da lâmina. Falha uma dupla de bolinha junta e a outra fica na lâmina posterior. Ao colocar a corrente comece sempre pela frente da lâmina.

Persiana Central: (Persiana que abre no centro e recolhe para os lados), não esquecer de cortar a corrente no centro.
